KOSTER

Waterproofing Systems

KOSTER Pistola a tubo speciale .

Emissione: 24/11/2023

Pistola a tubo per l'installazione del sacchetto tubolare KOSTER KB-
Flex 200 da 530 ml

Caratteristiche

La pistola a tubo speciale KOSTER & una pompa a iniezione manuale S

robusta e affidabile per l'installazione di sacchi tubolari KOSTER KB-

Flex 200 da 530 ml.

Dati Tecnici m

Rapporto di spinta meccanica 12:1

Distanza per colpo 7 mm

Forza massima 25kN

Capacita cartuccia 310 - 530ml « Pistola manuale =

Peso 1.05kg (2.31 lbs) + Prolunga flessibile e morbida S

Lunghezza del carrello 375mm (14.78") . prolunga rigida, 45 ° a gomito S

* Lunghezza del tubo 375 mm 9

Campi di applicazione . « Piastra di pressatura (ugello per sacchi tubolari con piercer) ©

Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica di KOSTER S

KB-Flex 200. Nota: S
o Senza la prolunga, la "Pistola a tubo speciale KOSTER con prolunga” ]

Applicazione . puo essere utilizzata anche per applicare altri sacchi tubolari, come =

| sacchetti tubolari KO?TER KB-Flex 200 vengono inseriti nella KOSTER Crisin Cream o KOSTER PU-Flex 25. La prolunga per la E%’

speciale pistola a tubo KOSTER con prolunga e pressati. pistola a tubo speciale KOSTER & disponibile anche separatamente. .

Quando si utilizzano i sacchetti tubolari, a clip di tenuta viene tagliata >

con una pinza o una forbice. Quindi il sacco tubolare KOSTER KB-Flex Prodotti correlati

200 viene inserito nella speciale pistola a tubo KOSTER con prolunga KOSTER KB-Flex 200 J 250

e pressato dal retro verso l'avanti con I'apposito accessorio in uno KOSTER Universal Cleaner X910 010

spessore di almeno 8 cm.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione del prodotto, consultare la
Scheda Tecnica KOSTER KB-Flex 200.

Pulizia degli attrezzi

Dopo I'uso, pulire la speciale pistola a tubo KOSTER, gli attrezzi ed
eventuali residui con un panno o carta assorbente; i residui oleosi
possono essere rimossi con KOSTER Universal Cleaner.

Confezioni
J 981 001 piece

Stoccaggio
Se conservato pulito e asciutto, il tempo di conservazione ¢ illimitato.

Sicurezza
Osservare tuttii requisiti di sicurezza locali, statali e governativi quando
si utilizzano strumenti di qualsiasi tipo.

Altro
Attrezzatura di base/Campo di applicazione

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in
condizioni standard. L applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non & soggetta al nostro controllo. L installatore & responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche
condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo pud richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che
modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per |'installazione e il collaudo, le linee guida
tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia pud essere applicata solo alla qualita dei nostri prodotti nell’ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea
guida & stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.
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