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Scheda Tecnica M 963

Emissione: 20/07/2022KÖSTER Tampone capillare
- Brevetto tedesco n. 42 01 821, n. 43 06 687.C2, n. 59 303 387.6-08 e n. 19 54 58 79.6
- Brevetto europeo n. 06 87 333
- Rapporto ufficiale di prova; MFPA, Lipsia – secondo la linea guida WTA 4-4-03 (KÖSTER Crisin Suction Angle System)

Tampone capillare brevettato per la distribuzione uniforme di
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant e KÖSTER Crisin 76
Caratteristiche
Proprietà
I tamponi capillari KÖSTER sono realizzati in una speciale cellulosa
espansa. Consentono di installare il liquido di iniezione in modo
uniforme e preciso.
Le fessure e le crepe vengono colmate e si evita la perdita e lo spreco
di materiale di iniezione. Quando si utilizzano i tamponi capillari
KÖSTER, non è necessario riempire i fori con KÖSTER Micro Grout
1C prima dell'iniezione. Ciò consente inoltre all'applicatore di
risparmiare il lavoro di ri-perforazione dei fori.

Dati Tecnici
Colore bianco
Diametro ca. 12 mm
Lunghezza 45 e 90 cm
Materiale A base di cellulosa

Campi di applicazione
I tamponi capillari KÖSTER sono progettati per l'installazione a
posteriori di barriere orizzontali contro l'umidità di risalita o
l'assorbimento dell'umidità. Possono essere utilizzati in muratura,
calcestruzzo e intonaco, mediante iniezione, con sistemi a cartuccia o
ad angolo di suzione con KÖSTER Crisin 76 o KÖSTER Mautrol Liquid
Sealant. Possono essere applicati dall'interno o dall'esterno.

Applicazione
Dopo aver praticato i fori con un diametro della punta di 14 mm, i
tamponi capillari KÖSTER (Ø 12 mm) vengono inseriti nei fori.
1. Sistema a cartuccia, fori angolati
I tamponi capillari KÖSTER vengono inseriti nei fori in modo che
rimanga esternamente un pezzo di 4 cm dall'apertura del foro. Qui è
dove viene inserito l'ugello di scarico della cartuccia. Quando si utilizza
il sigillante liquido KÖSTER Mautrol, bagnare due volte il tampone
capillare con acqua prima di installare la cartuccia. Durante
l'installazione di KÖSTER Crisin 76 non bagnare preventivamente il
tampone capillare.
2. Sistema ad angolo di suzione, fori orizzontali
I tamponi capillari KÖSTER devono sporgere di almeno 7 cm dal foro.
Questi vengono inseriti nei fori insieme agli angoli di suzione e fissati
saldamente. Semplicemente unendo o tagliando i tamponi, possono
essere realizzati per adattarsi a qualsiasi spessore della parete. È
possibile collegare due pezzi di tampone capillare KÖSTER infilando
un filo attraverso le aree di contatto di entrambi i pezzi.
Il liquido di iniezione prescelto viene installato attraverso i tamponi
capillari inseriti.
I tamponi capillari KÖSTER vengono rimossi dalla muratura dopo
l'installazione. Infine, i fori vengono chiusi con KÖSTER KB-Fix 5.
Lo strumento di installazione KÖSTER per tamponi capillari può essere
utilizzato anche per installare i tamponi capillari KÖSTER in caso di
pareti di spessore fino a 45 cm, giunti porosi, muratura a doppia parete
o cavità nell'elemento costruttivo. Il tampone capillare KÖSTER è
sostenuto dallo strumento di installazione e può quindi essere installato

in modo mirato.
I tamponi capillari KÖSTER possono anche essere tagliati con il
dispositivo di taglio KÖSTER per gel packer.

Confezioni
M 963 045 length: 45 cm
M 963 090 length: 90 cm

Stoccaggio
Conservare il materiale in un luogo asciutto; i tamponi hanno una
durata minima di 24 mesi.

Sicurezza
Utilizzare guanti resistenti al taglio e protezione per gli occhi quando si
lavora con attrezzature taglienti. Osservare tutte le normative di
sicurezza governative, statali e locali durante la lavorazione dei
tamponi.

Prodotti correlati
KÖSTER KB-FIX 5   C 515 015
KÖSTER Micro Grout 1C   IN 295 024
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant   M 241
KÖSTER Crisin 76   M 279
Angolo di Suzione KÖSTER   M 930 001
KÖSTER Installation Tool for Capiliary
Rods

  M 931 001
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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in
condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche
condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che
modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida
tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea
guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.
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