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Scheda Tecnica W 110 010

Emissione: 05/12/2022KÖSTER Bitumen Primer

Primer bituminoso a base solvente
Caratteristiche
KÖSTER Bitumen Primer è un primer bituminoso applicato a freddo, a
basso odore e contenente solventi. Contiene una miscela di agenti
leganti e mostra eccellenti proprietà di penetrazione. Agisce come
consolidante antispolvero e come aggrappante per successivi
rivestimenti bituminosi liquidi applicati a caldo o a freddo e membrane
autoadesive.

Dati Tecnici
Colore nero
Contenuto solido ca. 40-% in peso
Densità 0.88 g/cm³
Temperatura di applicazione + 2 °C a + 30 °C
Tempo di asciugatura ca. 1 ora

Campi di applicazione
Indicato per tutte le superfici minerali assorbenti, lamiera, legno e
guaina bituminosa. È adatto come primer per impermeabilizzanti
bituminosi a film spesso e membrane bituminose autoadesive applicate
a freddo, nonché per ricoprire vecchi strati di bitume (risanamento di
vecchi impermeabilizzanti a film spesso e rivestimenti bituminosi).

Preparazione del fondo
Il supporto su cui viene applicato il primer bituminoso deve essere
asciutto o leggermente umido, pulito, privo di grasso, catrame e olio e
privo di parti incoerenti.
Le superfici danneggiate in calcestruzzo e intonaco, nonché crepe e
fori devono essere riparati prima dell'applicazione del primer.

Applicazione
Appplicare un film sottile sul supporto mediante un pennello, un rullo o
un apposito dispositivo a spruzzo. I rivestimenti successivi possono
essere applicati dopo la completa maturazione. Il primer diventa
viscoso a basse temperature. Supporti umidi, temperature elevate o
una prolungata esposizione diretta ai raggi solari possono causare
rigonfiamenti del film a causa della diffusione del vapore.

Consumi
ca. 150 - 200 ml/m²

Pulizia degli attrezzi
Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con KÖSTER Universal Cleaner.

Confezioni
W 110 010 Secchio da 10 l

Stoccaggio
Conservare il materiale fresco e asciutto. Se conservato nelle
confezioni originali sigillate ha una durata minima di 1 anno.

Sicurezza
Il materiale contiene solventi idrocarburici. Questi sono dannosi per la
salute e possono causare danni ai polmoni se ingeriti. I vapori possono
causare sonnolenza. Non inalare i vapori. Applicare il materiale solo in
aree ben ventilate. Infiammabile. Tenere lontano da fonti di ignizione.

Osservare tutte le norme di sicurezza governative, statali e locali
durante la lavorazione del materiale.

Prodotti correlati
KÖSTER KSK ALU Strong   R 817 105 AS
KÖSTER Bikuthan 2C   W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C   W 251
KÖSTER Deuxan 2C   W 252 032
KÖSTER KSK ALU 15   W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15   W 815 105
KÖSTER Pompa Peristaltica   W 978 001
KÖSTER Universal Cleaner   X 910 010
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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in
condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche
condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che
modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida
tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea
guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.
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